’ O Nteso 4 7 CERTIFICATO CE

&) (in accordo all‘Articolo 10 della Direttiva 89/686/CEE)

VITALCERT PPE152AT1598

1-FABBRICANTE

Ragione Sociale o Marchio Junior Plastic S.r.l.
Indirizzo della Sede Legale Via Carlotti, 6 - 55016 - Porcari (LU)

2 - CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipo DPI per la protezione della testa - caschi per la pratica dello sci alpino e dello
snowboard con maschere per lo sci da discesa compatibili.

Modelli casco REWIND V venduto in associazione con le visiere VSP-02 (fumé) o
VSP-12 (arancio)

Varianti Il casco pud essere immesso in commercio con le personalizzazioni di
marchio MIVIDA HELMETS, DAINESE e DIEZZ

Taglie Calotta L: 53-55 cm — calotta XL: 56-568 cm e 59-61 cm, utilizzate su caschi

con marchio DIEZZ

Calotta L: 56-57 cm — calotta XL: 58-59 cm e 60-61 cm utilizzate su caschi
con marchio MIVIDA HELMETS e DAINESE

Fascicolo tecnico FTI-01 Rev 0

Classificazione del casco Classe B

Categoria del filtro Visiera VSP-02: S3 — Visiera VSP-12: $1

Norme di riferimento UNI EN 1077:2008 (casco) e UNI EN 174:2004 (maschere)

3 -VALUTAZIONE E IDONEITA

/i Dispositivo/i di Protezione Individuale oggetto del presente Attestato di Certificazione CE &/sono regolamentatol/i
dallArt. 8 comma 2 della Direttiva europea 89/686/CEE relativo ai dispositivi che non sono di progettazione
semplice, né complessa. Tale classificazione corrisponde alla Categoria l.

Vista la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante e i Rapporti di prova citati come allegati al presente
attestato i DPI descritti soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla Direttiva 89/686/CEE,
Articolo 3 e Allegato Il

NOTE:

- Il fascicolo tecnico esaminato di cui al punto 2 del presente documento & conservato presso la sede di
ITALCERT.

- La valutazione di conformita si basa anche sulle verifiche riportate nei documenti elencati nella sezione
“ALLEGATI

- Il presente certificato sostituisce il certificato PPE152AT 1595 per la correzione di un refuso

4 - ALLEGATI

Rapporto di Prova n° PPE152RP2550 emesso da ltalcert S.r.l. il 2017-11-24
Rapporto di Prova n° 6061-0301062#A emesso da Newton S.r.l. il 2017-11-17
Rapporto di Prova n® 6061-0301062#B emesso da Newton S.r.l. il 2017-11-16
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Dr. Ing. Roberto Cusolito
Data di emissione: 2017-11-29 Amministratore Delegato Data di scadenza: 2022-11-23

L'utilizzo del presente Certificato CE & vincolato al rispetto di quanto previsto nel regolamento "RG114"

ACCREDIA :\

ITALCERT S.r.l. - V.le SC}rC(]' 336 - | 20126 M"Ono -Tel. +39_0266T04876 - Fax +39.02.66101479 LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
E-mail: italcert@italcert.it - www.italcert.it SGA - 0200 155 N o7
PRS N° 097C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconescimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



P s EC CERTIFICATE

(in accordance with Art. 10 of Directive 89/686/EEC)

VITALCERT PPE152AT1598

1- MANUFACTURER

Name or trade mark Junior Plastic S.r.l.
Legal address Via Carlotti, 6 - 55016 - Porcari (LU)

2 - CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Type PPE for head protection - Helmets for alpine skiers and snowboarders with
compatible sky goggles for downhill skiing.

Models Helmet REWIND V sold together with visors VSP-02 (smoky grey) or VSP-
12 (orange)

Variants The helmet could be put in the market with commercial marks MIVIDA
HELMETS, DAINESE and DIEZZ

Sizes Shell L: 53-55 cm — shell XL: 56-58 cm and 59-61 cm, used on helmets
DIEZZ

Shell L: 56-57 cm — shell XL: 58-59 cm and 60-61 cm used on helmets
MIVIDA HELMETS and DAINESE

Technical file FTI-01 Rev 0

Classification of the helmet Class B

Filter category Visor VSP-02: S3 — Visor VSP-12: $1

Reference standards EN 1077:2007 (helmet) and EN 174:2001 (visor)

3 - EVALUATION AND ASSESSMENT

The Personal Protective Equipment/s being the subject of this EC Type Examination Certificate fall/s under the field
of application of Art. 8 comma 2 of european Directive 89/686/EEC concerning devices that are not defined to be
“of simplex design” nor “complex design”. Such classification corresponds to the Category II.

In consideration of the technical documentation supplied by the Manufacturer and the Test Reports listed at this
certificate, the PPE listed above meets the basic health and safety requirements as specified by the Directive
89/686/EEC, Art. 3 and Annex Il.

NOTES:

- The examined technical file of which at point 2 of the present document is available near ITALCERT.

- This EC certificate is an English translation of the EC certificate n° PPE152AT1598 issued by Italcert S.r.l. in
Italian language. In case of discrepancy it must refer to the certificate in Italian language.

- The compliance evaluation is based also on the test recorded in the documents listed in section ANNEXES.

4 - ANNEXES

Test report n° PPE152RP2550 issued by ltalcert S.r.l. on 2017-11-24
Test report n® 6061-0301062#A issued by Newton S.r.l. on 2017-11-17
Test report n° 6061-0301062#B issued by Newton S.r.l. on 2017-11-16

Dr. Ing. Roberto Cusolito
Issued date: 2017-11-29 Amministratore Delegato Expiry date: 2022-11-23

The use of the present EC Certificate is subordinated to the observance of the regulation "RG114"
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